
o 256 2 o 257 2 o 384 2 o 672 2 +++ 800 3
PW6/PW15/PW20/PBk11

+++ 802 3
PW6/PW20/PR101

+++ 803 3
PW6/PW20/PR101

+++ 805 3
PW20/PR101

+++ 811 3
PW20/PR101

+++ 815 3
PW6/PW15/PW20/PBk11

+++ 840 4
PW6/PW15/PW20/PBk7

+++ 817 1
PW6 / PW15 / PW20

+++ 818 1
PW6 / PW15 / PW20

+++ 819 1
PW6 / PW15 / PW20

+++ 820 1
PW6 / PW15 / PW20

+++ 821 1
PW6 / PW15 / PW20

+++ 822 1
PW6 / PW15 / PW20

+++ 802 3
PW6/PW20/PR101

Reflexgeel Reflexoranje Reflexrose Reflexgroen Zilver Lichtgoud Donkergoud Koper Brons

Tin     Grafiet Parelwit Parelgeel Parelrood Parelblauw Parelviolet Parelgroen 

Verklaring van de tekens 
van links naar rechts
Voorbeeld:

Lichtechtheidsgraad
+++  = minimaal 100 jaar lichtecht onder

museumomstandigheden (13 kleuren)
++     = 25 - 100 jaar lichtecht onder

museumomstandigheden
+        = 10 - 25 jaar lichtecht onder

museumomstandigheden
o         = 0 - 10 jaar lichtecht onder

museumomstandigheden (4 kleuren)

De lichtechtheid is getest volgens ASTM-Norm D4303.

Dekkracht1 = transparant (6 kleuren)2 = halftransparant (4 kleuren)3 = halfdekkend (6 kleuren)4 = dekkend (1 kleur)

802 = kleurnummer

Lichtgoud

kleurkaart Amsterdam Standard Series Specialties

PW6/PW20/PR101 = gebruikte pigmenten


